
关于印发《水泥能耗标准实施情况及推进标准实施的工作方案》的通知
中建材联标发〔2014〕29号
　　关于印发《水泥能耗标准实施情况及推进标准实施的工作方案》的通知
各有关单位：
为认真贯彻实施《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2012）国家标准，推进水泥行业降低能耗，使绝大多数水泥企业在规定的期限内达到能耗标准，确保完成和提前完成水泥工业“十二五”节能减排工作任务，中国建筑材料联合会会同中国水泥协会制定了《水泥能耗标准实施情况及推进标准实施的工作方案》。
现印发给你们，请结合各自的实际情况，认真贯彻落实，早日实现能耗达标。
中国建筑材料联合会 中国水泥协会
　　2014年4月8日
　　抄送：国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部
　　2014年4月10印发
水泥能耗标准实施情况及推进

标准实施的工作方案
中国建筑材料联合会

中国水泥协会

一、前言
水泥行业是建材工业最大的能源消耗和污染物排放行业。为促进水泥行业节能降耗，中国建材联合会、中国水泥协会组织完成了《水泥单位产品能源消耗限额》国家标准（以下简称《标准》）的提升修订，国建质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会已于2012年12月31日批准发布，并于2013年10月1日开始实施。贯彻实施《标准》是推进水泥行业节能减排、调整结构、淘汰落后的重要抓手，必须切实推进，认真落实。

此次《标准》提升修订，对现有水泥企业单位产品能耗限额限定值（见表1）对于新建水泥企业能源消耗限额准入值（见表2）都作了明确规定，其中，表1和表2为强制性条文。只有采用比较先进的工艺技术和装备才能达到要求。水泥企业单位产品能源消耗限额先进值（见表3），目前国内只有少数先进水泥企业能达到。
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二、水泥能耗标准实施情况

1、 基本情况

为了解水泥企业能耗标准实施情况，2013年年底，中国建筑材料联合会标准质量部会同水泥协会开展了“全国新型干法水泥企业能源消耗情况摸底调查”工作，本次调查得到全国27个省区市的156家企业信息反馈，有效反馈的149家企业中有225条新型干法水泥熟料生产线，这225家新型干法水泥熟料生产线生产能力约占到全国新型干法生产能力的14.4%。其中：生产线规模在日产2000t以下生产线26条；日产规模在2000t~3000t生产线109条；日产规模在4000t以上生产线96条（其中规模在5000t及以上生产线有30条）。平均规模达到3230t/d，略低于目前全国新型干法水泥生产线的平均水平（3240t/d）。

2、 达标情况分析

鉴于水泥熟料的能源消耗在水泥生产中占了大部分，而且水泥熟料能源消耗的界定比较清楚，所以，本次重点对调查到的水泥熟料生产线能耗指标做如下分析：

（1）在225条水泥熟料生产线中，有137条生产线达到《标准》中熟料综合煤耗、熟料综合电耗、熟料综合能耗3项指标的限定值，达标率为60.89%，其中：日产2000t以下规模的有6条，占同级别的25%；日产2000t~3000t规模的有49条，占同级别的46.67%；日产4000t以上规模有82条，占同级别的85.42%（见表4）。

在区域分布中，云南、河南、内蒙古、湖北、贵州达标率较低，分布只有20.00%、28.57%。33.33%。36.36%、41.67%（见表5）。达标率较高的是河北（100.00%）、辽宁（87.50%）、江西（87.05%）、山东（81.82%）、广西（81.82%）、山西（80.00%）、江苏（69.23%）、安徽（69.23%）、福建（68.18%）。由于调查的样本数较少，计算出的达标率不完全具有代表性。但是，总体上看，东部地区的达标率明显高出中、西部地区。
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从调查情况看，达到《标准》中3项指标先进值得有12条生产线，占调查总数的5.33%。其中，3条是日产2500吨规模，9条是日产4000吨以上规模，分别占同级别的2.86%、9.38%。

（2）如果考虑水泥熟料强度等级因素，按照全国平均58兆帕（MPa）计算，对限定值进行修正后，225条水泥熟料生产线中，有161条生产线的3项指标达到限定值，达标率71.56%，与修正前相比提高近11个百分点。其中：日产2000t~3000t规模级别提高14.28个百分点，日产4000t以上规模级别提高9.37个百分点（见表6）。
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修正后，河南、重庆、四川、湖北、贵州、江苏、浙江、湖南、广东等省市达标率有比较明显的提高（见表7）。
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三、存在的问题

1、此次分析仅凭企业自报数据，因此正确度本身有局限性

   《标准》中规定的指标涉及熟料能耗、水泥（无外购熟料、外购熟料）能耗、可比煤耗、可比电耗，以及对生产企业所处海报高度和产品强度等级修正等内容，不同企业对生产线能耗计量、测试、评价的认识也可能不一致，可能导致企业对标准实施掌握的尺度就不一样。上述调查情况分析也只是根据企业自行评价上报的数据，而且仅对225条新型干法水泥熟料生产能耗进行了对标分析，不可能全面，也不一定十分准确。

2、一些企业能源消耗统计基础工作薄弱

目前，水泥企业生产组织形式已从单一的“等熟料等水泥”全能型工厂发展为“小熟料大水泥”企业、“大熟料小水泥”企业、“有熟料无水泥”企业和“有水泥无熟料”企业等不同生产形式，原来的能耗统计方式已不适应发展的需要。目前企业的能源消耗统计口径不统一，缺乏统一的能源统计与消耗报表制度，能源计量基础工作薄弱，缺乏统一的能源统计与消耗报表制度，能源计量基础工作薄弱。从这次调查情况看，部分企业填报基础数据存在较大理解误差和操作误差，一些数据已经远远偏离正常的范围，如陕西一家企业反馈的报表，填报的指标没有使用价值，很难准确掌握企业真实的能耗情况，不利于开展节能降耗工作。

3、相对生产线规模小的能耗能以达标

本次调查不达标的生产线主要集中在2000t/d及以下规模生产线。我国早期建设的新型干法水泥生产线和本世纪初建设投产的一批规模较小、投资较低的新型干法生产线，由于当时的技术设计、装备制造等方面因素影响，技术经济指标不高。如果不进行技术改造，达到标准限定值的要求，将会被淘汰。我国现有的2000t/d规模以下生产线200多条，约0.77亿吨水泥熟料生产能力。另有一部分早期建设投产的2000t/d规模生产线由于技术装备水泥的限制，能耗达标也有很大难度，如果不进行技术改造，同样也将被淘汰。预计各种规模的新型干法水泥熟料生产线有可能超过300条生产线能耗不达标，涉及水泥熟料生产能力超过1亿吨。

4、对达标重视宣传不够，一些企业尚未认真对待
《标准》已于2013年10月1日实施，但实际情况不理想。在我们的调查中发现，有的水泥企业没有看到该标准，对《标准》的内容并不十分了解。由于《标准》宣贯工作不到位、技术支撑和技术服务也不够，强制性《标准》没有得到强制性实施。

四、推进《标准》实施的工作方案

1、做好配套标准的制定和发布

由于影响能效评价的技术因素较多，需要统一和规范《标准》实施中的相关测试、评价工作。联合会在发布并实施协会标准《水泥制造能效测试技术规程》协会标准，争取上半年完成征求意见稿，下半年批准发布实施。（标准质量部负责）

2、积极开展水泥企业能效对标活动

中国水泥协会要联合各省市水泥协会组织开展水泥企业能效对标活动，通过能耗对标工作，建立企业统一的能源统计与消耗报表制度，组织企业定期提交水泥熟料和水泥产量质量、生产各工段分布电耗、煤耗等方面的报表，摸清水泥企业的可比熟料综合煤耗、综合电耗、综合能耗和可比水泥综合电耗、综合能耗等指标情况。在此基础上，与地方主管部门密切配合，按照《标准》中的限定、准入和先进三个值得规定评价，公告先进企业和不达标企业名单，同事，将先进企业的评价与建材行业“百家节能减排示范企业”活动相结合。（水泥协会负责，产业部配合）

3、开展企业能效测试评价试点示范

企业能效的科学合理评价，对于客观公正评价企业能耗和排放情况非常重要。鉴于节能环保和标准的强制性实施职责在地方政府，联合会有关部门和直属单位应主动与地方政府主管部门合作，在地方实施水泥企业能效测试评价试点示范工程。由建材工业质量认证中心组织专门的检测和评价机构提供专项技术服务，在示范的基础上全面推进，促进地方水泥企业的能效提升工作。（标准质量部、认证中心负责）

4、支持企业实施节能技术改造

积极评价、推荐行业先进节能技术和装备，并争取列入国家产业导向目录，研究并提出针对水泥企业不同能耗水泥实施惩罚性阶梯电价政策建议，倒逼企业进行节能技术改造。积极与有关单位合作，推广使用大型立磨、锟压机高效粉磨装备，以及纯低温余热发电技术、高压变频调速和高效电机节能技术等，由中国建材联合会会同中国水泥协会发布推荐节能技术装备目录。（产业发展部、科技工作部、水泥协会负责）

5、加强标准宣贯和培训

（1）组织完成《标准》的宣传、报道和有关宣贯教材的编写工作。（秘书处、标准质量部负责）
（2）广泛开展标准的宣贯工作，使水泥企业了解和执行《标准》和《水泥制造能效测试技术规程》等相关标准。（水泥协会负责）

（3）举办水泥企业节能减排专业培训，分别对用能设备管理人员、业务管理人员、技术研发人员、标准监测和评定人员进行执标、达标、评标和测定等方面的培训。（综合管理部、标准质量部、认证中心负责）

